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MORAVSKA VODARENSKA, as.  S00°27

MORAVSKA Oddéleni kontroly kvality vody

40N

{

\ VODARENSKA Dotni Novosadski, 779 00 Olomoue  Z—n3 |
email: laboratore@smv.cz AN d |
Laborato¥ Olomouc, tel. 585 417 369 o L 1446 |
Zkusebni laborato¥ & 1446 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 |
|
'I
PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢.3564/2018
Zadavatel: = Informace o vzorku:
MontéZe inZenyrskych siti spol. s r.o. Matrice: pitna voda
Viechovice 50 Upiesnéni matrice: neuvedeno
66603 Viechovice Zdroj: podzemni voda .
Datum a fas pfevzetl: | 21.3.2018 10:50 l
: Pievzal: Pokorna Michaela |
Informace o odb¥u; - Protokol o odbéru vzorkn &, 3564/2018 |
Misto odb&ru: Drahany &.p. 42 |
Datum odbé&ru: 21.3.2018 Typ vzorku: prosty |
Doba odbéru: 8:26 Zpiisob odbéru: | R |
Utel odblru: PiVo - na objednévku Rozsah rozboru: Vyhladka & 252/2004 Sb. KRa |
Odebral: RiZigka Pavel |
Akreditovany odbér vzorku je proveden dle SOP $-301 (CSN ISO 5667-5). !
Fyzikdlnf a chemické ukazatele: : !
Ukazatel Jednotka Hodnota Nejistota sop A P |
dusitany mg/l | <0,007 8-115 (CSN EN ISO 10304-1)
dusi¢nany mg/l 29,7 20% S-115 (CSN EN ISO 10304-1)
mangan mg/l <0,05 S-65 (CSN ISO 8288)
¥elezo mg/l|  <0,05 S-65 (CSN ISO 8288)
amonné ionty mg/l | <0,033 $-09 (CSN IS0 7150-1)
CHSK manganistanem mg/l <0,50 $-15 (CSN EN ISO 8467, Z1)
barva mg/l Pt <4 S-64 (CSN EN ISO 7887) \
volny chlor mg/l <0,05 S-28A* (CSN ISO 7393-2) ‘
chut’ pfijatelny S-37 (CSN EN 1622) |
konduktivita mS/m 48,3 5% $-11 (CSN EN 27888) i
pach prijatelny §-37 (CSN EN 1622) :
pH [1 7.9 0,1 S-01A (CSN IS0 10523) |
teplota %€ 8,1 0,1 S-34* (CSN 75 7342) ‘
zékal ZFn 0,5 10% $-20 (CSN EN ISO 7027-1) |
Mikrobiologické uknzatele: !
Ukazatel Jednotka Hodnota Nejistota SOopP A P
Escherichia coli KTJ/100ml 0 $-116 (CSN EN ISO 9308-1)
Koliformn{ bakterie KTJ/100ml 0 $-116 (CSN EN ISO 9308-1)
Kultivovatelné mikroorganismy pii 22 °C KTJ/1ml 39 $-39 (CSN EN 1SO 6222)
Kultivovatelné mikroorganismy pfi 36 °C KTJ/1ml 4 §-39 (CSN EN IS0 6222)
Datum ukonéeni zkou¥ky: ; 26.03.2018 Datum pfevzeti subdodivek: |
: : |
Pozndmky: : |
pach : Stupeii 1, zemity :

Vzorek byl zpracovan na pracovidti 1 v laboratofi Olomoue: COV Olomoue, Dolni Novosadska, 779 00 Olomouc.

Hvézdicka u SOP oznacuje zkoudky provadéné na mist& odbéru.
Viechny zkougky jsou akreditovény.
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Uvedené rozsitené nejistoly méfeni jsou soudinem standardni nejistoty méfent a koeficientu rozsifeni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizng 95 %. Nejistoty nezohledituji vlivy odb&ru vzorku. Nejistota mikrobiologickych stanoveni je k dispozici
v laboratofi.

Protokol o odb&ru vzorku bude vystaven na vyZzadéni zédkaznika.
Interpretace: hodnoty v uvedenych ukazatelich vyhovuji vyhlasce & 252/2004 Sb. v platném znéni.

Ukazatel Jednotka Limit Typ limitu
Escherichia coli KTJ/100ml max. 0 NMH
Koliformni bakterie KTJ/100ml max. 0 MH
Kultivovatelné mikroorganismy pfi 22 °C KTJ/1ml max. 200 MH - bez abnormalnich zmén
Kultivovatelné mikroorganismy pii 36 °C KTJ/1ml max, 40 MH - bez abnormélnich zmén
amonné ionty  mg/l max. 0,50 MH
barva mg/l Pt max. 20 MH
dusi¢nany mg/l max. 50 NMH
dusitany mg/l max. 0,50 NMH
CHSK manganistanem mp/l max. 3,0 MH
volny chlor _mg/l max. 0,30 MH
konduktivita mS/m max. 125 MH
mangan mg/l max. 0,050 MH
pH ) [1 6.5-9,5 MH
zakal ZFn max. 5 MH
zelezo mg/l max. 0,20 MH
teplota °6C 8§-12 DH
chut piijatelny MH
| _pach pfijatelny MH

Zkratky: SOP - standardni operacni postup
A - akreditacni Gdaj
P - pracovi§té
R - ruéni odbér
KRa - kraceny rozbor
MH — mezni hodnota
NMH - nejvyssi mezni hodnota
DH — doporutena hodnota

Vysledky se vztahuji pouze ke zkou$enému vzorku.
Protokol o zkoudce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe reprodukovén jinak neZ cely.

Zpracoval :  Pospigilova Jitka Ing. Lttt vl

Vackovi Monika Ing.
zéstupce vedouciho oddé€leni
kontroly kvality vody

V Olomouci dne 26.3.2018
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